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2000 VON KOPF BIS FUSS PERFEKT

MEVA Evolution HV - das mikroprozessorgesteuerte Universaluntersuchungsgerat in kompakter
Bauweise fiir Angiographie, Tomographie, Durchleuchtung und Aufnahmebetrieb.

Das MEVA Evolution HV ist ein anwenderorientiertes, rgonomisches und patientenfreundliches
Universalfernsteuergerat, das durch seine leichte Bedienbarkeit eine schnelle Verfligbarkeit der
Rontgenaufnahmen ermdoglicht.

Der Aufnahmetisch ist horizontal von -30° (Trendelenburg) bis +90° stufenlos kippbar. Die
Transversalverschiebung betragt +/- 13 cm.

Dieses System verfligt Giber ein fernbedientes Kompressorium mit automatischer Parkstellung.

Das Rohrenstativ ist um 180 cm langsverschiebbar, der Film-Fokus-Abstand ist zwischen 110 und
150 cm stufenlos einstellbar. Die Rontgenrohre lasst sich zudem um +/- 45° verdrehen.

Tomo- und Zonographie ist in samtlichen Tischpositionen maglich.

Die Schichtwinkel (5°,10° 15° 20°, 25°,35° und 45°) sind in je 5 verschiedenen Geschwindigkeiten
durchfahrbar.

Die Schichthohe liegt zwischen 0 und 33 cm.
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EVOLUTION HV

Fernbedientes Untersuchungsgerat mit:
Serien Wechsler
Hohenverstellung (Option)
Carbon Fiber Tischplatte (Option)
Variablem Film-Fokus-Abstand
Motorische Longitudinal- und Transvers- Verschiebung
Tomographie
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